
Energiemessgeräte 
sind Werkzeuge 
der Instandhaltung
Erkennen und Überwachen von Überströmen, 
Leckströmen, Spannungsqualität, Betriebsstunden 
und Verbrauchsspitzen mit Alarmierungscenter.
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Grundlagen
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Elemente der sicheren Stromversorgung

Betriebsstrom-
messung

Fehlerstrommessung 
(RCM)

Spannungs-
qualität

Redundante 
Stromversorgung

Unterbrechungsfr. 
Stromversorgung

Maßnahmen gegen elektro-
magnetische Beeinflussung

Netzersatzanlage 
(NEA)

EMV-gerechte 
Installation

Überspannungs-
schutz



Anforderungen

1. Sicherheit

2. Höchstverfügbarkeit

3. Störungsfrei

4. Wirtschaftlichkeit

5. Nachweisfähigkeit
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Normen
Welche Normen und 
Richtlinien gibt es:
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� ArbschG

� DGUV

� EN 50600

� EnWG

� VdS-Grundschutz

� EN 61000-2-4

� KRITIS

� TRBS 

� BetrSichV

� BSI-Grundschutz



Probleme

Moderne Verbraucher

� Schaltnetzteile

� Frequenzumrichter

� Wechselrichter

� Beleuchtungstechnik

� Aufzüge

� MRT
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Ziele

1. Verfügbarkeit sicherstellen

2. Kontinuierliche Überwachung

3. Messkonzept

4. Frühzeitige Erkennung

5. Historien

6. Einhaltung der Normen

7. Abschaltungen vermeiden

8. Gewährleistung der wiederkehrenden Prüfung
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Granularitäts-
niveau 1
Primär- / 
Sekundärversorgung
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ZEP

EN 50160

Granularitätsniveau 1

RCM



Granularitäts-
niveau 2 / 3
Sekundärverteilungs-
einrichtung
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ZEP

EN 50160

USV

Granularitätsniveau 2

Granularitätsniveau 3

EN 61000-2-4

RCM



Unsere 
Lösungen 
für die 
Fehlerstrom-
messung
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Ertrag

1. Kosteneinsparung

2. Effizienz

3. Ressourcen

4. Personal

5. Überblick
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▲ Effizienz =
▲ Nutzen

▼ Aufwand



UMD-
Messgeräte

� Türeinbau

� Hutschiene

� Abtastrate bis 28,8 kHz
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� 128. Harmonische

� RCM-Messung

� Großer Datenspeicher



Differenzstrom
Übersicht RCM-Geräte
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RCM-Kanäle Typ A Typ B Max. Fehlerstrom

UMD 98 2 (1) x x 28.000 mA

UMD 913G 2 x x 28.000 mA

UMD 701RCM 8 x - 3.000 mA

UMD 707RCM 5 x - 28.000 mA

UMD 709 1 x - 28.000 mA

UMD 710 1 x - 28.000 mA



FW-Module

PQ S / PQ A: GO (General Oszillogramm):

Graphische, 
hochauflösende 
Aufzeichnung bei 
Spannungsereignissen
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Erfassung und Auswertung 
nach EN 50160



Kommunikation

� Modbus TCP

� Modbus RTU

� SNMP

� SQL Datenbank

� M-Bus

11.03.20 14



Alarme

� Meldung vom Gerät

� Meldung aus dem System

� E-Mail

� Warnsignale

� Sammelmeldung
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ENVIS -
Software
ENVIS.DAQ
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� Konfiguration

� Live-Daten

� Speicher



ENVIS -
Applikationen
ENVIS
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� Visualisierung

� Auswertung

� Vergleiche



ENVIS -
Applikationen
ENVIS.Online
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� Automatisierung

� Alarmierung

� Reporting



ENVIS -
Applikationen
ENVIS Web
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� Förderfähig für 50001

� Updateservice

� Herstellerunabhängig

� User-Management

� Datenimport/-export

� Modbus / M-Bus

� KPI‘s



ENVIS -
Applikationen
ENVIS Web

11.03.20 20

� Alarmmanagement

� Berichtswesen

� Sankey-Diagramm

� Lastganganalyse

� E-Mail Versand

� Verbrauchs- und 
Kostenübersicht

� Manuelle Datenerfassung



Zubehör
MMD 97
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� Mobiler Messkoffer

� Rogowski-Spulen

� IP 65

� < 2 kg

� EN 50160

� 512 MB Speicher



FRAGEN?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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