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Stromwandler

Der Kabelumbaustromwandler der Serie KBU ermöglicht mit 
seinem teilbaren Messkern die nachträgliche Installation bereits 
vorhandener Anlagen. Der KBU deckt Nennströme Sekundär in 
5 A und 1 A und Nennströme Primär von 100 A bis 5000 A ab. 
Die Genauigkeitsklasse sind 0,5, 1 und 3.

Nach Anschluss der Sekundärleitungen ist die Messanordnung 
sofort betriebsbereit. Zur Installation wird der Verriegelungsme-
chanismus des Wandlers geöffnet, dieser um den Primärleiter 
gelegt und wieder hörbar eingerastet.	
 
Der Wandler ist komplett isoliert und kann somit auch an nicht 
isolierten CU-Schienen betrieben werden.

•	 Kabelumbauwandler finden ihr Haupteinsatzgebiet beim 
nachträglichen Einbau, um das Auftrennen der Primärleiter zu 
vermeiden.

•	 Der Kabelumbauwandler KBU eignet sich aufgrund seiner 
Rundumisolierung, besonders für den Einsatz an CU-Schie-
nen.

•	 Einfache und sichere Anbringung –  
Stromwandler verrastet hörbar

•	 Arbeitstemperaturbereich: -5 ... 40 °C
•	 Lagertemperaturbereich: -25 ... 70 °C

ausschreiben.de

KBU – Kabelumbau-Stromwandler

Typ Strombereich Schiene Rundleiter Maße (B x H x T)

KBU 23 100 ... 400 A 20 x 30 mm 20 mm 93 x 106 x 58 mm

KBU 58 250 ... 1000 A 50 x 80 mm 50 mm 125 x 158 x 58 mm

KBU 812 250 ... 1500 A 80 x 120 mm 80 mm 155 x 198 x 58 mm

KBU 816 1000 ... 5000 A 80 x 160 mm 80 mm 195 x 243 x 79 mm

PQ Plus bietet die komplette Stromwandlerserie KBU auch als XKBU für Messungen bis 20 kHz an, die zum einen eine hoch 
genaue Übertragung bis 20 kHz gewährleistet und zum anderen thermisch für den Einsatz in oberschwingungsbelasteten Netzen 
ausgelegt ist. Die Ausgangssignale sind, wie bei induktiven Stromwandler gemäß der IEC 61869-2 gewohnt, 1 oder 5 A. Die Leis-
tungsangaben entsprechen ebenfalls den üblichen Werten. Der Wandler kann somit auch in herkömmlichen 50 Hz Anwendungen 
eingesetzt werden. Über ein zusätzliches Leistungsschild wird das Frequenzübertragungsverhalten definiert.  

Weitere Informationen zu den XKBU erhalten Sie gerne auf Anfrage, in unserem Prospekt „Stromwandler“ sowie auf un-
serer Homepage.

Download 
Datenblatt

https://www.ausschreiben.de/katalog/pq_plus/position/ref:id527
https://www.pq-plus.de/site/assets/files/2129/kbu_kabelumbau-stromwandler.pdf
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KBU 23

KBU 812

KBU 58

KBU 816

Primärstrom [A] Sekundärstrom [A] Bürde [VA] Klasse Artikelnummer
100 1 1,25 3 03.23.0248
150 1 1,5 1 03.23.0230
250 5 1,5 1 03.23.0044
400 5 5 1 03.23.0046

Primärstrom [A] Sekundärstrom [A] Bürde [VA] Klasse Artikelnummer
250 1 1,5 1 03.58.0261
400 1 2,5 1 03.58.0263
500 5 2,5 0,5 03.58.0054
750 5 2,5 0,5 03.58.0056

Primärstrom [A] Sekundärstrom [A] Bürde [VA] Klasse Artikelnummer
750 1 5 1 03.81.0296

1000 1 5 0,5 03.81.0278
1250 5 15 1 03.81.0100
1500 5 7,5 0,5 03.81.0081

Primärstrom [A] Sekundärstrom [A] Bürde [VA] Klasse Artikelnummer
1000 5 15 1 03.81.6141
1500 5 10 0,5 03.81.6112
2000 5 15 1 03.81.6149
4000 5 15 0,5 03.81.6123

KBU – Kabelumbau-Stromwandler


