Zubehor

GC-UC243 - gepufferte Gleichstromversorgung

Die gepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe GC-UC243
besitzt im Gehauseinneren ein Ultrakondensator als Energiespei-
cher. Dieser Kondensator wird im Normalbetrieb von der Sys-
temspannung (Ue) aufgeladen. Ebenso werden die angeschlosse-
nen DC-Verbraucher von der Systemspannung versorgt. Bei einer
Unterbrechung der Systemspannung wird die Energie der Ultra-
kondensatoren geregelt freigesetzt. Uber einen DC/DC-Wandler
wird die Last vom Kondensator gespeist, bis dieser entladen ist.
Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften
aus:

Typ

Wartungsfrei durch langlebige Ultrakondensatoren

Mikrocontrollergestitztes Laden und Entladen der Ultrakonden-
satoren

Betriebs- und Ladezustandsiiberwachung Uber potentialfreie
Kontakte und LEDs

Kapazitat erweiterbar durch externe Kondensatormodule

GC-UC243

Artikelnummer 74.28.1217

Bemerkung Standardgerat 1,5 kJ Eingang entkoppelt
Eingangsnennspannung 24V DC

Ausgangsnennspannung 24 V DC

Stromausgang | 0,5A 1,0A 1,5A 2A 3A
Pufferzeit 118,8s 60,6s 385s 28,5s 18s

Technische Spezifikation - USV

Eingangsnennspannung

C Geladen 3 A Last

Ausgang:

Ausgansspannung im Pufferbetrieb
Ausgangsnennstrom Max
Strombegrenzung

24V DC-12%/+15%
SELV/PELV nach EN 60204-1

Energiegehalt 1,5 kJ
Eingangsspannungsbereich 23,7...27,6 VDC
Min. Ladespannung 23,7V DC
Eingangsnennstrom (bei 24,0 V DC) 31ADC

23,0V DC £2 %
3ADC
1,05 ... 1,2 x INenn

Wirkungsgrad/ Verlustleistung:

Wirkungsgrad bei Uc >

Verlustleistung bei Uc >

Verlustleistung bei 100 % Last und
Ladung

>96 % @ (Ue=24,0 V DC;
Ua=22,9 V DC; la=INenn)
2,5W

7 W (max. 60 Sekunden)

Absicherung:

Interner Gerateschutz (intern)
Sicherung DC-Ausgangskreis (extern)
Anschlussart: Eingang Ue
Anschlussart: Ausgang Ua
Anschlussart: Meldekontakte

Max. Belastung Meldekontakt
(Ue-OK1)

4A(T)
3A(T)
Federklemmtechnik max. 1,0 mm?
Federklemmtechnik max. 1,0 mm?
Federklemmtechnik max. 1,0 mm?

30V/0,5A
potentialfreier Relais-Kontakt

Download
Datenblatt

Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Rel. Luftfeuchte

Max. Auf_stellhéhe . 2000 m ii. NN
(ohne Leistungsreduzierung)

Sicherheit und Schutz:

Schutzart IP20 u. EN 60529

Abmessungen und Gewicht:

Abmessungen (mm)
BxHxT 60 x 92,5 x 116

Gewicht

-20°C...60°C
-20°C ...60°C
<95 % nicht betauend

0,6 kg
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https://www.ausschreiben.de/katalog/pq_plus/position/ref:id974
https://www.pq-plus.de/site/assets/files/5203/gc-uc243_datenblatt.pdf
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