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Neuheiten und Änderungen im Katalog 2025

UMD 98LB-CBM und UMD 98EVU LB: Erweiterung der modularen Messtechnik
Das bewährte UMD 98LB, zum Anschluss der kompakten Messmodule MMI 12, ist jetzt auch in der 
neuen Variante UMD 98LB-CBM erhältlich. Diese ermöglicht die Abfrage der modularen Messtechnik 
über die serielle RS485-Schnittstelle.

Zudem haben wir das stark nachgefragte UMD 98EVU mit einem Local Bus-Anschluss ausgestattet. Die 
neue Variante UMD 98EVU LB ermöglicht nun die normkonforme Messung und modulare Erfassung aller 
Abgängen in CAT IV-Umgebungen und eine moderne Übertragung mittels MQTT.

MQTT

MQTT-Firmwaremodul: Moderne Kommunikation
Dank der neuen Prozessorgeneration unterstützen unsere Messgeräte der Serien UMD 97, UMD 98 und 
UMD 911 jetzt MQTT. Diese Erweiterung ermöglicht bei Bedarf eine noch einfachere und effizientere 
Integration der Geräte in moderne IoT-basierte Systeme, um Messdaten zu übertragen und die 
Kommunikation zu optimieren. Mit MQTT bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Lösung für eine nahtlose 
Vernetzung und Datenübertragung.

J3(S)CT: Neue Varianten für einfache Nachrüstung
Der komplett vorkonfektionierte Wandlersatz J3SCT28 mit RJ12-Anschluss ist jetzt auch in der Variante 
mit 250 A erhältlich, zusätzlich zur bisherigen 400 A-Version. Für kleinere Ströme bieten wir den 
kompakten J3SCT18 mit 160 A an. Der praktische J3CT Aufsteckwandler ist nun in einer Version für 
Primärströme von 5 A und 20 A in einer Variante verfügbar.

GC-UV243: Gepufferte Gleichstromversorgung
Um bei Spannungseinbrüchen oder Stromausfällen die Messtechnik und andere wichtige Komponenten 
zuverlässig weiter zu versorgen, besitzt die GC-UV243 langlebige und wartungsfreie Ultrakondensatoren, 
welche Mikrocontrollergestützt geladen und entladen werden. Die Kapazität des Energiespeichers kann 
durch externe Kondensatormodule erweitert werden.
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MICROCHIP

Die Serien UMD 97, UMD 98 und MMD 98RCM bieten dank des neuen Prozessors und USB-C-An-
schlusses mehr Leistung und Flexibilität. Mit einer Abtastrate von 57,6 kHz und einer Messgenauig-
keit von 0,1 für Strom und Spannung garantieren sie präzise Messungen. Die Geräte ermöglichen eine 
erweiterte Oberschwingungsmessung bis zur 128. Harmonischen und bieten eine schnellere Aktua-
lisierungsrate von bis zu 40 ms (statt 200 ms). Die neuen UMD 97 und UMD 98 messen Spannungen 
bis 1120 V. Das vereinfacht den Einsatz in 690 V- und 800 V-Netzen und spart Kosten. Die neue MMD 
98RCM-Variante kann außerdem Supraharmonische bis 9 kHz erfassen.

Diese Updates halten die Geräte fit für zukünftige Anforderungen, z.B. gemäß DIN EN 50160.


