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RCM-CT6 Typ B – Fehlerstrommonitor allstromsensitiv

Das RCM-CT6 ist für die Erfassung von Gleich- und Wech-
sel-Fehlerströmen in geerdeten Stromnetzen konzipiert, wie 
sie durch Isolationsfehler bei Verbrauchern entstehen können. 
Sie ermöglichen die Messung von Differenzströmen bis zu 500 
mA im Frequenzbereich von DC bis 2 kHz. Für Anwendungen 
mit Lastströmen bis 32 A eignen sich die Geräte besonders und 
sind ideal zur Überwachung von Endstromkreisen. Zwei indivi-
duell einstellbare Ansprechwerte erlauben die klare Trennung 
zwischen Vorwarnung und Alarm.

Zur Datenübertragung steht eine RS485-Schnittstelle bereit, die 
das Modbus RTU-Protokoll unterstützt. Über diese Schnittstelle 
lassen sich sowohl Mess- und Alarmwerte ausgeben als auch 
Geräteeinstellungen komfortabel vornehmen.

Bezeichnung RCM-CT6

Artikelnummer 03.38.2106

Technische Daten 

Messbereich Differenzstrom
Frequenzbereich 0…2000 Hz
Messbereich ±500 mA
Auflösung Messwert 1 % vom eingestellten Ansprechwert
Ansprechwerte
Differenzstrom IΔn2 RMS 
Für LR-Anwendungen

RMS 3…300 mA (30 mA)* 
RMS 10…300 mA (30 mA)*

Differenzstrom IΔn2 DC 
Für LR-Anwendungen 1

DC 3…300 mA (6 mA)* 
DC 10…300 mA (6 mA)*

Verhältnis IΔn2 RMS / IΔn2 DC 0,2…5
Vorwarnung IΔn1 RMS/DC 50…100 % von IΔn2 (50 %)*
Ansprechtoleranz IΔn1/2
DC, 10…500 Hz  
500 Hz…2 kHz 

 
-20…0 % 
-20…+100 %

Hysterese 10…25 % (15 %)*
Schnittstelle
Schnittstelle RS-485
Anschluss Klemmen A/B
Leitung 
Empfohlen 
Alternativ

Geschirmt, Schirm einseitig an PE 
CAT6/CAT7 min AWG23 
J-Y(St)Y min 2 x 0,8

Bus-Abschlusswiderstand extern (2 x) 120 Ω (0,25 W)
Protokoll  
Leitungslänge  
Geräteadresse   

Modbus RTU 
≤ 1200 m 
1…247  
(letzte 2 Ziffern der Seriennummer + 100)*

Anschluss
Anschlussart Steckbare Doppelfederklemme
Anschlussvermögen
Starr, flexibel / Leitergrößen 0,2…1,5 mm² / AWG 24…16

Mehrleiteranschluss  
(2 Leiter gleichen Querschnitts)
Starr
Flexibel  
Flexibel m Aderendhülse ohne 
Kunststoffhülse 
Flexibel m Aderendhülse mit 
Kunststoffhülse

 
0,2…1,5 mm² 
0,2…1,5 mm² 
0,25…1,5 mm²  
 
0,25…0,75 mm²

Abisolierlänge 10 mm
Messstromwandler
Durchmesser Kabeldurchführung 10 mm
Laststrom 32 A
Sonstiges
Schraubbefestigung an  
Installationsverteiler mit 12 TE 2 x M6

Hutschienenmontage Montageclip (Zubehör)
Anzugsdrehmoment 1,5 Nm

Bild: Alle Rechte bei © Bender GmbH & Co. KG* Werkseinstellung

Download 
Datenblatt

https://www.pq-plus.de/site/assets/files/5743/rcm-ct6_datenblatt.pdf
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Typische Anschlussvariante
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1.	Schnittstelle (Modbus RTU)
2.	Versorgungsspannung US DC 24 V
3.	Abschlusswiderstand 120 Ω  

(erforderlich sowohl beim ersten als auch beim letzten Busteilnehmer)
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