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Zubehör

STEP POWER - Industrie Netzteil

•	 Primär getaktete Stromversorgung
•	 Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II
•	 Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler 

Einbaulage
•	 Stufenprofil, optimal für Installationsverteiler  

oder Systemverteiler
•	 Parallelschaltbar, reihenschaltbar
•	 Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV)

Typ STEP POWER
Artikelnummer 14.13.0124
Ausgangsspannung/ -strom 24 V DC / 1,3 A

Technische Spezifikation – STEP POWER

Bild: Alle Rechte bei Phoenix Contact

ausschreiben.de

Eingang:

Eingangsspannung AC / DC 85 ... 264 V AC
88 ... 350 V DC

Frequenz 50 ... 60 Hz
Ableitstrom 0,25 mA bei 240 V AC

Einschaltstrom 25 A bei 115 V
50 A bei 230 V

Netzausfallüberbrückung
> 60 ms (230 V AC)
> 3100000 h bei 25 °C, Volllast
> 1000000 h bei 50 °C, 80 % Last

Ausgang:
Ausgangsspannung U a Nenn 24 V DC (SELV)
Ausgangsspannungsbereich 24 ... 28 V DC einstellbar
Ausgangsstrom I a 1,3 A
Voreinstellung 24 V DC
Verhalten bei Überlast automatische Rückstellung
Betriebsanzeige LED grün (Ua)
Wirkungsgrad/ Verlustleistung:
Wirkungsgrad 88,5 %
Verlustleistung PV 5 W
Absicherung:

Empfohlene Vorsicherung Leitungsschutzschalter 6 A ... 16 A 
(Charakteristik B, C, D, K)

Umgebungsbedingungen:
Umgebungstemperatur -10 ... 70 °C
Derating 2 % / °C (> 50 °C)
Verschmutzungsgrad 2 (gemäß EN 60721)
Sicherheit und Schutz:
Gehäuse Kunststoff
Schutzklasse II ohne Verbindung PE
Schutzart IP20
Parallelschaltbar ja
Reihenschaltbar ja
Anschluss und Befestigung:
Anschlusstechnik Push-in-Anschluss

Querschnitte

Eingang / Ausgang:
0,2 ... 2,5 mm², (AWG 24 ... AWG 14) 
Ohne Aderendhülse
0,2 ... 2,5 mm², (AWG 24 ... AWG 14) 
Mit Aderendhülse

Befestigungsart Tragschienenmontage (EN 60715)
Abmessungen und Gewicht:
Abmessungen (mm)
B x H x T 36 x 90 x 61

Gewicht 170 g

Download 
Datenblatt

https://www.ausschreiben.de/katalog/pq_plus/position/ref:id1080
https://www.pq-plus.de/site/assets/files/5745/step-power_datenblatt.pdf

	 Allgemeine Informationen
	Unsere Lösungen für Ihre vernetzte Welt.
	Unternehmensprofil
	Inhaltsverzeichnis

	 Hardwarekomponenten - Messtechnik
	UMD 96 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	UMD 97 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	UMD 98 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	UMD 98EVU – Messtechnik für CAT IV-Umgebungen
	UMD 911 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	UMD 913 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	MMB 700 – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	MMU 3 – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	MMI 12 – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	MMI 12Flex – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	MMI 12RCM – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	MMI 12DC – Modulare Messtechnik für die Hutschiene
	UMD 703 – Messtechnik für den Schalttafeleinbau
	UMD 705E – Messtechnik für die Hutschiene auch für CAT IV-Umgebungen
	UMD 705 – Neue Messtechnik für die Hutschiene auch für CAT IV-Umgebungen
	UMD 707DC – Messtechnik für die Hutschiene
	UMD 710A – Messtechnik für die Hutschiene
	UMD 710EVU – Messtechnik für CAT IV-Umgebungen
	UMD 710MVU - Messtechnik für den Anschluss von Spannungssensoren
	IO-M 544 - I/O Hardwaremodule für UMD-Messgeräte
	MMD 98RCM – Mobiles PQ Messgerät
	MMD 913 – Mobiler Netzqualitätsanalysator
	Firmwaremodule zur Funktionserweiterung für UMD-Messgeräte
	CMD 68-MID – Drehstrom-Energiezähler
	CMD 68-V2 MID – Netzwerkzähler
	PQ M-Zentrale
	Geräteträger und Messboxen
	GridCal – Systemlösung für die Verteilnetzdigitalisierung

	 Softwarelösungen
	Energiemanagement und PQ Analyse – ENVIS
	EnVisWeb

	Stromwandler
	KBR – Kabelumbau-Stromwandler
	KBU – Kabelumbau-Stromwandler
	CTB – Aufsteck-Stromwandler
	J3CT – Dreiphasiger Stromwandlersatz 333 mV
	JC – Kabelumbaustromwandler 333 mV
	J3SCT – Kabelumbauwandlersatz 3-phasig 333 mV
	JS – Teilbarer Allstromwandler (Hall Effekt)
	CTM 7 – Aufsteck-Mini-Stromwandler
	RCM-CT – Aufsteck-Differenzsstromwandler / Fehlerstromwandler (Typ A) 
	KBU…D – Kabelumbau-Differenzstromwandler / Fehlerstromwandler (Typ A)
	RCM-CT V2 / RCM-SCT – Differenzstromwandler / Fehlerstromwandler (Typ A)
	RCM-CT-V2 Typ B/B+ – Fehlerstrommonitor allstromsensitiv (Typ B/B+)
	RCM-CT6 Typ B – Fehlerstrommonitor allstromsensitiv
	KBU Flex 80 / 115 / 200 – Flexible Stromwandler
	KBU Twin 80 / 115 / 180 / 300 – Flexible Stromwandler

	 Blindleistungskompensation
	UMC 24
	UMC 27
	Leistungskondensatoren und Drosseln

	 Zubehör
	Reihenklemmsysteme
	STEP POWER - Industrie Netzteil
	CAT IV Power Compact – Industrie-Netzteil
	Universal Gateway
	GC-UC243 – gepufferte Gleichstromversorgung
	STEP-CAP – gepufferte Gleichstromversorgung
	IoT – LoRaWAN Interface
	PFS – NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

	 Dienstleistungen
	Ihr Partner für fachkundige Ingenieurdienstleistungen


