
155PQ PLUS Produktkatalog 2026

Zubehör

Typ STEP-CAP
Artikelnummer 60.67.1002
Bemerkung Standardgerät 0,4 kJ
Eingangsnennspannung 24 V DC
Ausgangsnennspannung 24 V DC
Stromausgang I 0,2 A 0,5 A 0,75 A 1 A 1,3 A
Pufferzeit 83,3 s 33,3 s 22,2 s 16,6 s 12,8 s

Technische Spezifikation 

STEP-CAP – gepufferte Gleichstromversorgung

Der STEP-CAP kombiniert die elektronische Umschalteinheit 
mit einem leistungsfähigen Energiespeicher in einem einzigen 
Gehäuse. Die Energie zur Überbrückung von Netzausfällen 
wird in langlebigen, wartungsfreien Doppelschichtkondensato-
ren gespeichert. Je nach benötigtem Laststrom ermöglicht das 
Modul eine zuverlässige und ausgedehnte Überbrückung von 
Netzunterbrechungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•	 Höchste Energieeffizienz für wirtschaftlichen Betrieb
•	 Maximale Anlagenverfügbarkeit dank langer Lebensdauer der 

Kondensatoren
•	 Einsatzfähig in einem großen Temperaturbereich
•	 Elektronik und Energiespeicher platzsparend in einem 

Gehäuse integriert
•	 Wartungsfreie Technologie durch 

Doppelschichtkondensatoren
•	 Kompakte Bauform für optimale Raumnutzung
•	 Geeignet für Aufputz- und Unterputzverteiler gemäß 

VDE 0603-1 und DIN 43871

Eingang:
Nenneingangsspannung 24 V DC ( SELV )
Eingangsspannungsbereich 23,7 V DC ... 26,5 V DC
Stromaufnahme (INo-Load / ICharge ) 0,1 A / 0,7 A

Zuschaltschwelle Unterspannung: 
Überspannung:

< 21,8 V DC (±2 %)
> 23,8 V DC (±2 %)

Pufferzeit Position A 39 s (0,5 A) / 10 s (2 A)
Position B 29 s (0,5 A) / 6 s (2 A)
Aufladezeit (bei vollständig entladenen Kondensatoren) 142 s (Pos. A) / 119 s (Pos. B)
Wiederaufladezeit 71 s (Pos. A) / 51 s (Pos. B)
Ausgang:
Nennausgangsspannung (UN) 4 V DC
Nennausgangsstrom IN 2 A
Wirkungsgrad  > 95 %
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h (@ 25 °C)
Umgebungsbedingungen:
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 60 °C
Abmessungen und Gewicht:
Abmessungen B / H / T 80 mm / 125 mm / 60 mm
Gewicht 233 g

Bild: Alle Rechte bei Phoenix Contact

Download 
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https://www.pq-plus.de/site/assets/files/5747/step-cap_datenblatt.pdf
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