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Das neue Multitalent UMD 705:
Die neuen Modelle des UMD 705 setzen mit einer Vierleitermessung, komfortabler Bedienung und einem 
leistungsstarken Prozessor neue Maßstäbe in Präzision und Flexibilität. In Kombination mit unserer 
modularen Messtechnik können jetzt bis zu 124 Ströme erfasst werden, wahlweise kabelgebunden oder 
komfortabel aneinander gesteckt über den neu integrierten HBus. Die CAT-IV-Messeingänge, der opti-
mierte Analog/Digital-Wandler für höchste Genauigkeit sowie MQTT und Daisy Chain erhöhen Sicherheit 
und Flexibilität. Die Variante mit Kleinsignaleingang erlaubt dank integriertem Signalumformer den direk-
ten Einsatz von Rogowskispulen ohne Integrator. Mit der vollständigen Erfassung der Spannungsqualität 
und der implementierten RCM- und Pt100-Eingänge eignen sich die Geräte für nahezu alle Anwendun-
gen. Durch die Messung bis zur 128. Harmonischen und einer Aktualisierungsrate von bis zu 40 ms ist 
es für künftige Anforderungen und Normen bestens gerüstet.

Geräteträger und Messboxen: Messsystem auf Kundenwunsch
Je nach örtlichen Gegebenheiten kann die Wahl des passenden Systems eine Herausforderung sein. Mit 
unserer Lösung lassen sich Kundenwünsche präzise anpassen und flexibel skalieren. Das durchdachte 
Konzept unserer Messleiste und Messbox bietet eine kompakte und vielseitige Möglichkeit, Messtechnik 
für jede Situation optimal individuell zu konfigurieren.

RCM-CT6: Kompaktes 6-Kanälige Differenzstrommessleiste 
Die RCM-CT6 erfasst zuverlässig Gleich- und Wechsel-Fehlerströme in geerdeten Stromnetzen und 
deckt den Frequenzbereich von DC bis 2 kHz ab. Mit Messungen bis 500 mA und zwei individuell 
einstellbaren Ansprechwerten bietet es klare Vorwarn- und Alarmstufen. Ideal für Endstromkreise bis 
32 A. Die integrierte RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU ermöglicht komfortable Datenübertragung und 
Gerätekonfiguration.

KBU Twin: Präzise Messung auch ohne Integrator
Die KBU Twin erfasst Wechselströme mit höchster Genauigkeit und liefert ein Ausgangssignal von 
100 mV / kA. Dank der doppelten Wicklung beträgt die maximale Abweichung nur 0,25 %. Da der 
Signalumformer nicht mehr im Kopf der Rogowskispule integriert ist, ist die KBU Twin besonders robust 
und benötigt keine separate Spannungsversorgung. Eine zuverlässige Lösung für Anwendungen, die 
Präzision und Langlebigkeit verlangen.

STEP-CAP: Gepufferte Gleichstromversorgung
Die STEP-CAP kombiniert intelligente Umschaltelektronik mit einem leistungsstarken Energiespeicher 
in kompakter Bauform. Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren garantieren höchste Effizienz und 
maximale Anlagenverfügbarkeit bei Netzausfällen. Platzsparend, robust und für vielfältige Anwendungen 
geeignet. Die perfekte Lösung für zuverlässige Energieüberbrückung.

Dienstleistung: Von Beratung bis Montage – Ihr Rundum-sorglos-Paket
Seit über 30 Jahren stehen wir für Ingenieurkompetenz und maßgeschneiderte Lösungen. Unser Service 
endet nicht bei der Beratung. Mit unserem erfahrenen Fachpersonal übernehmen wir mit unseren Part-
nern die komplette Montage von Messsystemen sowie Umbauarbeiten an Niederspannungsgerüsten. 
Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen sich von Anfang bis Ende begleiten.


